
Aufsatzraffstore  
PURO 2.XR-RS/ PURO 2.XRK-RS

•	 Absolute Spitzenqualität - Made in Germany
•	 Montage zusammen mit dem Fenster
•	 Hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften
•	 Optimale Putzhaftung
•	 Kleinste Kastenhöhen für mehr Fensterfläche 



Raffstorenlamellen

Comfort-& Design-Lamelle CDL Dreibogen-Lamelle DBL Gebördelte Lamelle GL Flach-Lamelle FL

Systeme Materialien Revisionsart

Zusatzausstattung integriertes Insektenschutzgitter

Zusatzausstattung Tageslichttechnik 

Optische und funktionelle Highlights 

Das integrierte
Insektenschutzgitter mit 
Standardgewebe oder 
Transpatec für noch mehr 
Luft- und Licht-
durchlässigkeit 

  

Bei Bedarf hochfahrbar, 
Schutz vor Sturm und 
Schnee
Komfortable Bedienung mit 
Funkwandtaster 

Zugschnur seitlich verschiebbar 
Kein Aushängen und Verstauen 
im Winter 

Bei heruntergefahrenen 
Behängen bleibt der untere 
Teil für Sicht- und Sonnen-
schutz geschlossen, während 
der obere durch geschwenkte 
Lamellen Licht und Helligkeit 
hereinlässt. 

Verschiedene Stellungen für 
oberen und unteren Teil 
Abfahrt in geschlossener 
Stellung 
Mittels Auf-Befehl wird zunächst 
der obere Bereich gewendet

Unterer Bereich wendet später 
Individuelle Teilung der Wende-
höhe auf Anfrage möglich 

PURO 2.XR-RS PURO 2.XRK-RS Grundkörper Kasten aus PUR-
Hartschaum 

Revision von außen 

Mit Gehrungsecken lassen 
sich Eckverbindungen 
perfekt realisieren. 

Optionale Dämmeinlage Optionale Seitenteil-
dämmung

Blendrahmenstabilisierung 
bei breiten Fenstern

Verlängerbare Außenschürze Putzwinkel außen in 
verschiedenen Ausladungen 

Die Führungsschiene kann 
für eine perfekte Montage 
ausgeklinkt werden. 

Einfache und komfortable 
Bedienung durch 
Funkwandtaster
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Das Insektenschutzgitter von ROMA ist im Kasten integriert und 
bietet folgende Vorteile: 


